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Objectifs 

 Évaluer les besoins machine 
 Créer une connexion entre une CNC et 

un PC industriel via Profinet 
 Configurer un serveur OPC UA  
 Connecter différents clients sur OPC UA 
 Comparer la solution avec OPC Server 

Fanuc 
 Planifier et suivre le projet  

Résultats 

Une communication entre les différentes 
parties de machine est établie. Différentes 
options de connexions et niveau d’accès ont 
été testés. Une architecture de données est 
définie et permet de couvrir les besoins 
machine. Une intégration de la 
communication a été réalisée dans la CNC 
ainsi qu’une visualisation client.  

Applications 

Le but de cette communication entre partie de 
machine est de centraliser les données 
permettant la gestion de la machine par un PC 
industriel. La communication sécurisée par 
OPC UA permet de relever les données sur un 
niveau informatique pour effectuer une 
supervision machine mais aussi pour piloter 
cette dernière, ce qui va augmenter la 
capacité de production.  

La visualisaƟon permet à 
l’uƟlisateur d’interagir 
avec la machine.  

La CNC pilote la machine de producƟon et est 
le maitre dans la communicaƟon avec le PC 
industriel. 

  

La communicaƟon Profinet transmet les 
données entre la CNC et le PC industriel 
via une carte esclave. Celle-ci passe les 
valeurs par EtherCAT au PLC.  

Le serveur OPC UA émis par le PC stocke 
toutes les données et redirige vers les clients 
ou vers la machine. Les paramètres de 
sécurité sont gérés en interne également. 

La communicaƟon OPC 
UA interconnecte le 
réseau machine avec le 
réseau informaƟque et 
gesƟon.  

Le client OPC UA est idenƟfié sur 
le serveur OPC UA et converse 
avec le réseau machine. 


